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Многопортовый промышленный модем DevLink-M50 позволяет создавать прозрачные резервируемые каналы связи с различным оборудованием или программными комплексами.




Благодаря встроенным входам/выходам промышленный многопортовый модем DevLink-M50 может быть использован для создания систем контроля и управления удаленными объектами. Поддержка протокола MODBUS позволяет наладить информационный обмен как с приложениями верхнего уровня, так и с различными контроллерами и оборудованием.

Преимущества:

	Возможность создания одного или нескольких прозрачных каналов связи по Ethernet и GSM/GPRS на RS-485/232-порты
	Гальваническая изоляция портов Ethernet и RS-232/485
	Создание резервируемых каналов связи. В случае отсутствия возможности передачи данных по основному каналу происходит автоматический переход на резервный канал
	6 универсальных портов ввода/вывода с управлением по протоколу MODBUS
	Возможность конфигурирования и управления через WEB-интерфейс
	Промышленное исполнение и малые габариты
	Расширенный температурный режим эксплуатации
	Возможна комплектация выносной антенной.


Основные технические характеристики:

	Интерфейсы: 
	1xEthernet 100 Base-T с промышленной ESD-защитой (защитой от статических разрядов)
	RS-232
	До 4-х портов RS485 / 2-х портов RS422
	USB host с промышленной ESD-защитой



	GSM/GPRS модуль сотовой связи: Опция (две SIM-карты, «горячее» резервирование)
	Внешняя антенна: Опция
	Сторожевой таймер Watchdog: +
	Астрономический таймер-календарь: +, с питанием от резервной батареи
	Универсальный вход/выход: 6 DI
	Напряжение питания:18…72 В/~170…260 В
	Максимальная потребляемая мощность: 14 Вт
	Габаритные размеры: 140х90х65 мм
	Температура окружающего воздуха: От минус 40°С до плюс 70°С


Подробное описание смотрите на сайте www.DevLink.ru.
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					Подобные материалы

						
	
		2009-12-14 - 		Разработан OPC-сервер системы измерения и управления модема AnCom RM/D

	
	
		2010-04-12 - 		Компания «ПЛКСистемы» - официальный дистрибьютор RuggedCom

	
	
		2011-02-11 - 		Hirschmann: 5 лет гарантий

	
	
		2013-07-03 - 		Работа с контроллерами DevLink в сетях GSM/GPRS стала еще проще

	
	
		2013-07-03 - 		Контроллеры DevLink обеспечивают высокую защиту передаваемых данных

	
	
		2013-07-03 - 		Конвертер протоколов DevLink-P200

	
	
		2013-07-03 - 		Контроллер сбора данных DevLink-D500

	
	
		2013-07-03 - 		Модули ввода-вывода серии DevLink-A10 для контроллеров

	
	
		2013-08-28 - 		Два Master-устройства в сети RS485 – это реально с DevLink-M1

	
	
		2013-12-09 - 		Промышленный контроллер DevLink-С1000 поддерживает 100%-е «горячее» резервирование

	
	
		2013-12-10 - 		Промышленный контроллер DevLink-С1000 поддерживает 100%-е «горячее» резервирование

	
	
		2013-12-16 - 		Выпущен драйвер тепловычислителя ТЕПЛО-3В для контроллеров DevLink

	
	
		2014-06-05 - 		Промышленный контроллер DevLink-C1000 работает с электросчетчиком Меркурий-236 и по протоколу МЭК

	
	
		2014-07-07 - 		Контроллеры DevLink-C1000 и теплосчетчики ТЕПЛОКОН для систем коммерческого и технического учета тепла
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