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Фирмой «КРУГ» разработано новое уникальное устройство, входящее в серию устройств DevLink®, – Арбитр RS485 DevLink-М1. Использование DevLink-М1 позволит решить комплекс неразрешимых до сих пор вопросов, связанных с организацией информационного обмена между различными системами и устройствами.




DevLink-М1 представляет собой автономное устройство без органов управления в корпусе из ABС-пластика с креплением на DIN-рейку и предназначен для одновременного включения в сеть RS485 двух Master-устройств, опрашивающих Slave-приборы.

Основные функции DevLink-М1:

	Возможность включения в сеть RS485 двух Master-устройств
	Работа в 3-х режимах:


Â  Â  Â  Â  - Покоя – режим «прослушивания» всех интерфейсных линий

Â  Â  Â  Â - Монопольный – режим соединения активно опрашивающего Master-устройства и сети RS485

Â  Â  Â  - Аварийный –Â  безусловное соединение Master-устройства (Primary Master) и сети RS485 при пропадании питания или неисправности Арбитра

	Самодиагностика работы (встроенные диагностические выходы).


Основные технические характеристики:

	Интерфейсы:


Â  Â  Â  Â  Â  Â - Â 2 х RS485 (Primary Master, Secondary Master) для подключения Master-устройств

Â  Â  Â  Â  Â  Â - 1 х RS485 (Bus) для подключения сети Slave-устройств

	Сторожевой таймер WatchDog
	Сигналы диагностики – 2 х DО
	Напряжение питания – 24 В (9…30В)
	Максимальная потребляемая мощность – 2 Вт
	Габариты – 53х92х52 мм
	Температура окр. воздуха – от – 40°С до + 70°С.
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					Сейчас на сайте
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					Подобные материалы

						
	
		2013-08-28 - 		Два Master-устройства в сети RS485 – это реально с DevLink-M1

	
	
		2013-09-30 - 		Два Master-устройства в сети RS485 – это реально с DevLink-M1
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