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Программно-аппаратный комплекс "Сервер единого времени" TimeVisor™ предназначен для обеспечения высокоточной синхронизации времени абонентов сети, входящих в состав системы. Источником точного времени UTC (Universal Time Corrected – универсальное мировое время по Гринвичу) являются приемники систем GPS или ГЛОНАСС, совмещенные с активной антенной. Приемник имеет пыле- и влагозащищенный корпус и размещается вне помещения под открытым небом.




Принцип работы

Сигналы точного времени передаются Глобальной Системой Позиционирования GPS (Global Positioning System) или ГЛОНАСС.

Передача пакетов точного времени от TimeVisor к абонентам осуществляется по сетевому протоколу времени NTP (Network Time Protocol). Для взаимодействия абонентов с TimeVisor на них устанавливаются и настраиваются службы точного времени. Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, QNX (и ряд других).

Служба точного времени кроме коррекций времени осуществляет подстройку хода системных часов компьютера, что позволяет сохранить точное время в течение продолжительного периода в случае сбоя работы сети.

Для повышения надежности и отказоустойчивости можно использовать дополнительный (резервный) сервер времени. Резервирование настраивается при конфигурировании служб точного времени на абонентах.

TimeVisor в зависимости от настроек обеспечивает работу в следующих режимах:

«Клиент-сервер». Абоненты периодически отправляют запросы серверу времени на получение точного времени. Получив запрос, сервер времени сразу же отправляет запросившему абоненту ответ, содержащий метку времени. Данный режим позволяет синхронизировать время на абонентах с минимальной погрешностью.

«Широковещательный». TimeVisor периодически рассылает сигналы точного времени всем абонентам сети. Этого решения вполне достаточно для автоматической синхронизации времени всех абонентов сети при относительно невысоких требованиях к погрешности синхронизации.

Основные технические характеристики

	Пределы абсолютной погрешности: от ± 1 до ± 5 мс
	Режимы работы: клиент-сервер/широковещательный
	Поддерживаемые сетевые протоколы:NTP v.1-4/NTP «широковещательный» режим/SNTP (Simple Network Time Protocol)
	Операционная система: Linux
	Интерфейсы: 
	- 1 порт Ethernet 100 Base-T с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защитой)
	- 1 порт RS232
	- 4 порта RS-485 / 2 порта RS-422



	Сторожевой таймер WatchDog: +
	Напряжение питания: 18…72 В / ~170…260 В
	Максимальная потребляемая мощность: 14 Вт
	Габаритные размеры: 140х90х65 мм
	Монтажное крепление: Рейка DIN, зажим
	Температура окружающего воздуха: от минус 40°С до плюс 70°С
	Относительная влажность воздуха: от 10% до 85% при температуре плюс 35°С
	Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)


Полную информацию можно получить на сайте http://devlink.ru/devices/timevisor.html
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