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Тайваньская компания Avalue Technology представила новую линейку продуктов,
использующих технологию, называемую  производителем DoE (Display over Ethernet).
Суть DoE в использовании Ethernet как среды для передачи видеовывода (прежде
всего), сигналов шины USB, аудиосигнала и питания POE.

      

Таким образом, создается возможность встраиваемый компьютер (считаемый
передатчиком) соединять одним лишь Ethernet кабелем с сенсорным терминалом
(считаемым приемником), оснащенным USB портами для сменных носителей.  Также
заявляется возможность подключать к одному передатчику более одного приемника,
при условии использования оборудования Gigabit Ethernet.

  

На данный момент линейка состоит из одноко передатчика и трех видов приемников.

  

Передатчик EMS-BYT-DOE

  

[DoE.01]

    
    -    

Процессор: Intel Celeron J1900, 4 ядра, 2,0 ГГц

    
    -    

Память: до 8 Гб DDR3L 1333 МГц, конструктив SO-DIMM 204-pin, 1 модуль

    
    -    

Подключение дисков: 1 отсек для 2.5' дисков; 1 порт mSATA
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    -    

Видеовыход: VGA (до 2560 x 1080 @ 60 Гц)

    
    -    

Порты USB: 1 x USB 3.0; 4 x USB 2.0

    
    -    

COM-порты: 2 x RS-232/422/485

    
    -    

Расширение системы: 2 x Mini PCIe; 1 разъем интерфейса Avalue IET, 80 контактов

    
    -    

Ethernet: 2 x 10/100/1000 Base-Tx (Intel I211AT)

    
    -    

DoE: 1 порт

    
    -    

Прочие интерфейсы ввода-вывода: PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, 1 x SMBUS, GPIO 12
bit,Â  1 разъем для SIM-карт.

    
    -    

Поддерживаемые операционные системы: Windows 8, Windows 7, Linux

    
    -    

Напряжение питания: +12 ~ +26 В
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    -    

Рабочая температура: -15~50 при использовании использованим SSD дисков, 0~45 при
использовании HDD

    
    -    

Габариты: 240 x 170 x 60

    

  

Приемник IPM-1001

  

[DoE.02]

    
    -    

Диагональ: 10,4 дюймов

    
    -    

Разрешение: 1024*768

    
    -    

Сенсор: пятипроводной резистивный

    
    -    

Управление: 5 мембранных клавиш

    
    -    

Ethernet: 1 x 10/100/1000 Base-Tx (Realtek 8211DN)
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    -    

Ввод-вывод: 2 x USB 2.0; HDMI вход; HDMI выход; аудиовыход 2 x 2 Вт

    
    -    

Защита: IP65 передняя панель, IP41 корпус

    
    -    

Габариты: 265 x 201 x 40

    
    -    

Рабочая температура: 0~50

    

  

Приемник IPM-1201

  

[DoE.03]

    
    -    

Диагональ: 12,1 дюймов

    
    -    

Разрешение: 1024*768

    
    -    

Сенсор: пятипроводной резистивный

    
    -    
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Управление: 5 мембранных клавиш

    
    -    

Ethernet: 1 x 10/100/1000 Base-Tx (Realtek 8211DN)

    
    -    

Ввод-вывод: 2 x USB 2.0; HDMI вход; HDMI выход; аудиовыход 2 x 2 Вт

    
    -    

Защита: IP65 передняя панель, IP41 корпус

    
    -    

Габариты: 284 x 223 x 40

    
    -    

Рабочая температура: 0~50

    

  

Приемник IPM-15W0

  

[DoE.04]

    
    -    

Диагональ: 15,6 дюймов

    
    -    

Разрешение: 1366*768
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    -    

Сенсор: проекционый емкостной

    
    -    

Управление: 5 мембранных клавиш

    
    -    

Ethernet: 1 x 10/100/1000 Base-Tx (Realtek 8211)

    
    -    

Ввод-вывод: 2 x USB 2.0 влагозащищенные; HDMI выход влагозащищенный (опция);
аудиовыход 2 x 2 Вт

    
    -    

Защита: IP65 передняя панель, IP41 корпус

    
    -    

Габариты: 460 x 209 x 43

    
    -    

Вес: 6 Кг

    
    -    

Рабочая температура: 0~50

    
    -    

Крепление: VESA 100 x 100
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Источник: http://empc.ru/news/news/news_avalue_EMS_BYT_DOE.html
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