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На выставке 2015 SPS IPC Drives компании Eplan, Phoenix Contact и Rittal представили концепцию "Интеграция тепловых расчетов", открывающую новые возможности стандартизованного проектирования энергоэффективных шкафов управления с системами контроля микроклимата. Интегрированная система виртуального инжиниринга позволяет избегать ошибок при проектировании систем контроля микроклимата, сокращает внеплановые простои и число обращений в сервисные службы при одновременном сокращении расходов и повышении эффективности работы оборудования.
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Рис. 1. Отображение тепловых нагрузок внутри шкафа управления. Слева: температура в норме. Справа: отображение распределения тепловых нагрузок. Цвет компонента соответствует величине тепловой нагрузки. Красными показаны компоненты, нуждающиеся в охлаждении в первую очередь.

На выставке SPS IPC Drives компании-партнеры Eplan, Phoenix Contact и Rittal представили концепцию "Интеграция тепловых расчетов", объединяющую цифровые данные по изделиям, программные средства проектирования и вновь разработанные решения по управлению микроклиматом. Она предоставляет разработчикам шкафов управления мощный инструментарий проектирования систем охлаждения, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования. Разработчики могут оценить компоновку шкафов с точки зрения распределения тепловых потоков и выбрать наиболее подходящее решение по управлению микроклиматом.

С этой целью возможности трехмерного проектирования в EPLAN Pro Panel были расширены путем добавления специализированных функций. Главной задачей было предоставление проектировщикам шкафов управления данных о функциях, диапазоне характеристик и возможностях интеграции той или иной системы охлаждения для упрощения проектирования решения по управлению микроклиматом.

Устранение точек температурного максимума

Для оптимального размещения компонентов системы управления микроклиматом проектировщики должны знать, где установлено оборудование, больше всего нуждающееся в охлаждении. Очень важно с самого начала избегать появления точек температурного максимума. Осенью 2016 г. система EPLAN Pro Panel получит новую функцию, позволяющую окрашивать изображения установленных компонентов в цвета, соответствующие величине тепловой нагрузки, рассчитанной как отношение максимальной рассеиваемой мощности к площади их поверхности.

Проектировщики получают информацию о распределении тепловой нагрузки внутри всего шкафа. При обнаружении неравномерного распределения они могут целенаправленно вносить изменения в схему размещения оборудования. Вся требуемая информация доступна в качестве данных устройств на EPLAN Data Portal. Корпорация Phoenix Contact стала первым производителем, разместившим на EPLAN Data Portal данные для интеграции своих компонентов - максимальная рассеиваемая мощность, минимальное расстояние между устанавливаемыми компонентами и направления тепловых потоков, если устройство оборудовано собственной вентиляцией.

Оптимизация управления микроклиматом и направленное охлаждение

Чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха внутри шкафа, проектировщикам нужно визуально оценить влияние монтажного положения компонентов с учетом характеристик системы охлаждения. С этой целью программа показывает зазоры, которые следует оставить для беспрепятственного прохождения охлаждающего воздуха, а также зоны, в которых поддерживаются заданные климатические условия при использовании решений климат-контроля от Rittal. Блокирование зазоров между установленными компонентами может привести к тому, что система охлаждения не сможет предоставить необходимые объемы холодного воздуха.

Визуализация воздушных потоков и тепловых потерь

Оптимальной охлаждаемой зоной является зона, для которой система охлаждения обеспечивает заданный расход холодного воздуха. EPLAN Pro Panel отображает параметры для соответствующего охлаждаемого устройства, например, максимальное расстояние от источника охлаждающего воздуха, углы входа воздуха в устройство и выхода из него. Также принимается во внимание уменьшение скорости потока с увеличением расстояния, в связи с чем расстояние от источника охлаждающего воздуха ограничивается.

Устранить турбулентность и обеспечить равномерный воздушный поток (направленный, например, параллельно двери) можно только при использовании направляющих пластин. Эти пластины и другие аксессуары для оптимального охлаждения могут изготавливаться индивидуально в зависимости от типа и комплектации шкафа. В будущем вся необходимая информация по этому вопросу будет входить в данные соответствующих компонентов климат-контроля Rittal, размещенные на EPLAN Data Portal. А с помощью EPLAN Pro Panel можно будет неоднократно проверять различные варианты решений.
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Рис. 2. Слева: при размещении кондиционера на двери холодный воздух не достигает оборудования возле левой стенки шкафа. Посередине: при установке кондиционера на левой стенке обеспечивается оптимальное охлаждение всех компонентов. Справа: внутри шкафа обеспечена беспрепятственная циркуляция воздуха.

Источник: www.eplan-russia.ru

				
					< Предыдущая
					
					 
					
					Следующая >
				





 


						
				

[image: Баннер]	





			

			
		

		

		

				
		
					
						Главная
	Новости	Новости списком


	События
	Описания
	Проекты
	Статьи

		

			
					
	
			

	
	
	

		

			
					Сейчас на сайте

					Сейчас 57 гостей онлайн		

			
					
		
	
		
			Логин

			
		
	

	
		
			Пароль

			
		
	

		
		
			Запомнить меня			
		
	

		
	

		
			
			Забыли пароль?			
		
	
			
			Забыли логин?			
		


	
	
	
	
	

		

			
					Подобные материалы

						
	
		2010-01-15 - 		ВСТО-1 запущен!

	
	
		2010-03-25 - 		В рамках конференции QNX-Россия-2010 будет представлена новая книга, посвященная системам реального времени 

	
	
		2012-01-10 - 		Возможности решений в сфере энергетики с платформой EPLAN

	
	
		2012-12-10 - 		2000 макросов для устройств Festo разработаны для пользователей EPLAN

	
	
		2013-09-08 - 		Фирма «КРУГ» получила Гран-при межрегионального конкурса «Лучшая проектная организация года»

	
	
		2013-10-01 - 		Уже доступно: новая платформа EPLAN Platform 2.3

	
	
		2013-12-09 - 		Фирма «КРУГ» награждена Почетной грамотой СРО НП «Межрегиональное объединение проектных организаций»

	
	
		2016-04-05 - 		Компания Eplan представляет новую программу Smart Wiring Application Упрощение прокладки кабелей внутри шкафа управления


		

			
					




[image: Rambler's Top100]




		

	
		


		
		
		


		
	

	











	
		
	


	
		© 2024 www.e-Asutp.ru - новости промышленной автоматизации. Все права защищены.

Для отправки материалов Вы можете воспользоваться адресом info@e-asutp.ru

	


	
		
    
		[image: Наш сайт валидный CSS]
		
		
		[image: Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional]
		
	


	












